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SM-NE 150 SM-NE 150
SMD-Festinduktivitat SMD-Chip inductor
Kennzeichen Features

- Kompakte Bauform — Compact design

- Hohe Strombelastbarkeit — High current-load capacity

- Geringer Gleichstromwiderstand — Low inductance range

— Automatisch bestlckbar — Suitable for automatic insertion

— FUr Reflow- und Dampfphasenldtung — For reflow and vapor phase soldering
Anwendungen Applications

Funkentstorung, DC/DC-Wandler, Radio interference suppression, DC/DC-
Entkopplung in HF- und ZF-Schaltungen Transformer, Decoupling in RF- and

IF-circuits

Abmessungen (mm) Dimensions (mm)

X T Aufdruck
'marking

15.3max.

Induktivitiatsbereich:  Betriebstemperatur- Inductance range: Operating
1uH-1mH bereich: 1uH-1mH temperature range:
Empfohlene -40°C bis +85°C Recommended -40°C to +85°C
Léttechnik: Verpackung: soldering method: Packaging:
Reflow siehe Verpackungs- Reflow see tape and reel

vorschrift, specifications,

Blisterpack DIN EN Blisterpack DIN EN

60286/3 60286/3
L + R< frest g Artikelnummer S
[uH] % [Q] [KHz] [A] part number N~
1,0 20 0,009 100 200 29826100 QB_'
2,2 20 0014 100 160 29826101 —
33 20 0015 100 140 29826102 <t
56 20 0020 100 120 29826103 —
10 20 0031 100 100 29826104 (P}
15 20 0036 100 8,0 29826105 =
22 20 0047 100 70 29826106
33 20 0066 100 55 29826107
47 20 0086 100 45 29826108
68 20 013 100 35 29826109
100 20 019 100 30 29826110
150 20 0,25 100 26 298261 11
220 20 038 100 2.4 298261 12
330 20 0,56 100 19 29826113
470 20 0,85 100 14 29826114
680 20 110 100 12 29826115
1000 |20 1,80 100 10 29826116

Andere Induktivitatswerte oder engere Toleranzen auf Anfrage.
Other inductances or narrower tolerances on request.
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