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SM-PIC0512H
SMD – Festinduktivität 
Kennzeichen
 –	Kompakte Bauform
 –	Hohe Strombelastbarkeit
 –	Geringer Gleichstromwiderstand
 –	Automatisch bestückbar 
 –	Für Reflow- und Dampfphasenlötung
–	Magnetisch abgeschirmt

Anwendungen
Funkentstörung, DC/DC-Wandler

SM-PIC0512H
SMD – Power inductor
Features
–	Compact design
–	High current-load capacity
–	Low inductance range
–	Suitable for automatic insertion
–	For reflow and vapor phase soldering
–	Magnetically shielded

Applications
Radio interference suppression, 
DC/DC-Transformer

Abmessungen und Lötflächen (mm) Dimensions and footprint (mm)

Empfohlene 
Löttechnik: 
Reflow
Betriebs
temperaturbereich: 
-55°C bis +125°C *

Verpackung:
siehe Verpackungs-
vorschrift, 
Blisterpack DIN EN 
60286/3

Recommended 
soldering method: 
Reflow
Operating 
temperature range: 
-55°C bis +125°C *

Packaging:
see tape and reel 
specifications, 
Blisterpack DIN EN 
60286/3

 L	 Tol. ± 	 RDC [mΩ]	 Isat [A]	 Irms [A]	 Artikelnummer
 [µH]	 %	 max.	 typ.	 typ.	 part number

 0,36 	 20 	 11,5 	 13 	 8,0	 00 8279 60
 0,47 	 20 	 15,8 	 11 	 7,0	 00 8279 61
 0,68 	 20 	 24,5 	 9,0 	 6,0	 00 8279 62
 1,00 	 20 	 30 	 6,0 	 5,0	 00 8279 63
 1,50 	 20 	 44 	 5,0 	 4,0	 00 8279 64
 2,20 	 20 	 75 	 4,0 	 3,5	 00 8279 65
 3,30 	 20 	 86 	 3,8 	 3,0	 00 8279 66
 4,70 	 20 	 115 	 3,2 	 2,5	 00 8279 67
 5,60 	 20 	 201 	 3,2 	 2,4	 00 8279 68
 6,80 	 20 	 222 	 3,0 	 2,0	 00 8279 69
 8,20 	 20 	 378 	 2,8 	 1,7	 00 8279 70
 10,0 	 20 	 385 	 1,8 	 1,5	 00 8279 71

Andere Betriebstemperaturbereiche auf Anfrage Other operating temperatures on request

A' B C D E F

5,9 ± 0,3 5,2 ± 0,2 1,0 ± 0,2 1,1 ± 0,3 1,5 ± 0,1 0 ∼ 0,7


