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Elektronische Bauelemente fiir missionskritische Anwendungen

NEOSID entwickelt und produziert ein breites Portfolio an elektronischen Bauelementen, die hchsten
Anforderungen in Industrie, Verteidigung und Heavy-Duty-Anwendungen gerecht werden. Unsere
Produkte entstehen am Hauptsitz in Deutschland in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Am
Standort Halver befinden sich die Ferritproduktion, eine Fertigungseinheit fiir Kleinserien und
Prototypen sowie vollautomatisierte Produktionslinien. Zusitzliche Fertigungsstitten in der EU und
Asien erméglichen sowohl manuelle als auch hochautomatisierte Serienproduktionen.

Mit iber 90 Jahren Erfahrung und einem umfassenden Produktportfolio setzen wir Mal3stibe in der
Entwicklung und Fertigung elektronischer Bauelemente.

Nachfolgend stellen wir unsere wichtigsten Produktbereiche vor:

Ferrite

Ferrite sind das Ursprungsprodukt von
NEOSID. Seit iiber 90 Jahren entwickeln und
produzieren wir unsere weichmagnetischen
Ferrite zu 100 % in Deutschland. Aus tber 15
spezifischen Materialien wihlen wir den
optimalen ~ Werkstoff  fur die jeweilige
Anwendung aus. Wir nutzen sowohl das
Trockenpress- als auch das Spritzgussverfahren,
um kundenspezifische Geometrien zu realisieren,
die  hochsten  elektromagnetischen — und
mechanischen Anforderungen gentigen.
e Optionale Metallisierungen: Zur
Integration auf Leiterplatten oder an
Anschlussleitungen.

o Typische Anwendungen: Bild 1 - Gespritzter Fer"ritkern mit
Metallisierungs-Flichen

Weichmagnetische Kerne fiir induktive
Bauelemente und Abschirmungen gegen
elektromagnetische Wellen.

Hochfrequenzspulen ohne Wickelkern

Unsere Luftspulen sind in verschiedenen
Bauformen und GroéBen erhiltlich, mit
Drahtstirken von 0,2 mm bis 3,0 mm. Dabei
verarbeiten wir unterschiedliche Drahttypen wie
Kupferlackdraht, Backlackdraht und
silberbeschichtete Drihte.
e Bauformen: THT- und SMD-Bauteile.
e Spezialmerkmale: Individuell gestaltete
Ansaughilfen erméglichen die auto-

Bild 2 — Luftspulen aus Kupfer-Lackdraht mit
Ansaughilfe
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matische Bestiickung der Luftspulen. Nach der Bestiickung kénnen sie entfernt werden, um
einen Induktivitits- oder Frequenzabgleich zu ermdglichen.
e Anwendungsbereiche: Elektronische Schaltungen in MRT-Geriten und
Hochfrequenzanwendungen tiber 200 MHz.
Spulenkérper sowie Fertigungs- und Prifvorrichtungen werden in unserer internen Prozessabteilung
entwickelt. Ein eigener Werkzeugbau sorgt fir eine prizise Umsetzung.

Transformatoren

Unsere kundenspezifischen Transformatoren
entstechen  auf  Basis  genormter  und
standardisierter Komponenten wie
Spulenkérper, Ferrite und Wicklungsdrihte.

e Entwicklung: Produktgestaltung,
Entwicklung und Prifung erfolgen am
Hauptstandort in Deutschland.

e Produktionsumfang: Von
Kleinmengen bis hin zu GroB3serien,
hergestellt mit modernsten
Fertigungseinrichtungen.

e Anpassungsmoglichkeiten: Expertise
in Werkstoffen ermégh(:ht die Bild 3 — Kundenspezifische Transformatoren aus
Entwicklung von Spezial— Standard-Komponenten
Transformatoren nach individuellen

Anforderungen.

Transponderantennen

NEOSID produziert eine breite Palette von
Stabkernantennen in THT- und SMD-
Bauformen sowie kundenspezifische Varianten.
Eingesetzte Ferritkerne stammen aus eigener
Fertigung, wodurch schnelle Anpassungen
moglich sind.
e Frequenzbereiche:
o LF:125/134,2 kHz
o HF/NFC: 13,56 MHz
o UHF: 434/868 MHz
e Besondere Eigenschaften: Grolle
Induktivitit bei gleichzeitig kompakter
Bauform und hoher Giite und
Empfindlichkeit.
o Einsatzbereiche: Insbesondere fiir
RFID-Anwendungen auf der Reader-

und Transponderseite. Bild 5 — SMD-Transponderspule Ms 5420

Bild 4 — SMD-Stabkernantenne
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RFID-Transponder
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Bild 6 — HF-RFID-Transponder in den Bauformen Inlay, Plug und Flag

Unsere passiven RFID-Transponder erfiillen héchste technische Anforderungen, einschlief3lich einer
maximalen Umgebungstemperatur von 275 °C.

e Konstruktion: Das patentgeschiitzte Plug-Gehiuse wird in Vertiefungen eingebracht, sodass
es fest und stérungsfrei mit dem Objekt verbunden ist.

e Merkmale: Miniaturisierte Bauformen dank optimal abgestimmter Komponenten. Der
weichmagnetische FerritkGrper dient als Kern der Sende-/Empfangsantenne und als Triger fiir
das RFID-IC.

e Qualititssicherung:  Automatisierte ~ Fertigungseinheiten = gewihrleisten ~ hochste
Produktqualitit.

o Einsatzbereiche: Zur zuverlissigen, digitalen Kennzeichnung von Objekten unter rauen
Umgebungsbedingungen, etwa mit den NeoTAG®-Plug-Transpondern.

HF-Ubertrager

NEOSID ist Experte fir hochfrequente
induktive Bauelemente. Unsere HF-Ubertrager
bieten ausgezeichnete Ubertragungsqualititen

bis zu 2,4 GHz.
e Typische Anwendungen: Richtkopple .
und HF-Ubertrager mit I -
Potenzialtrennung, z. B. fir digitale _"h
Bildibertragungen. Bild 7 - SMD-Richtkoppler SM-T4 fir Signaliibertragung
bis 2,4GHz

Abgleichbare Filterspulen

Unsere Filterspulen sind geeignet fur den
Frequenzbereich zwischen 0,1 bis 200 MHz.
e Bauformen und Rastermafle:
o Filter 5: Rastermal3 1,8 mm.
o Filter 7: Rastermal3 2,25 mm.
o Filter 10: Rastermal3 2,5 mm.
o Betriebsfrequenzen:
o Bis 15 MHz: Filter 7.1.
o Uber 15MHz: Filter 5.1, 7.1 S, Bild 8 — Filter 10.1
71K, 7.1 Eund 10.1.

NEOSID Pemetztieder Langenscheid 26-30  Telefon: +49 2353 71-0 E-Mail: info@neosid.de
GmbH & Co.KG 58553 Halver Fax: +49 2353 71-54 Internet: www.neosid.de



http://www.neosid.de/
http://www.neosid.de

NE=OsIO

Expertise in components

Produktinformation

3. April 2025 | Scite 4/4

Kundenspezifische =~ Bauteil-Auslegungen sind unsere Spezialititt Durch unser spezielles
Spritzgussverfahren fur Ferritkerne produzieren wir passgenau fiir Ihre Anwendung — individuell nach
der definierten Aufgabe und exakt im vorgegebenen Bauraum.

Nennen Sie uns Ihre Anforderungen — wir entwickeln die passende Losung fiir Sie!

Haben wir Thr Interesse geweckt? Dann sprechen Sie uns an zu Elektronischen Bauelementen fiir
missionskritische Anwendungen der neuesten Generation.

NEOSID Pemetzrieder GmbH & Co. KG
Langenscheid 26-30
58553 Halver
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2353 / 71 - 22
m.hoess@neosid.de
www.neosid.de
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